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Tervezdi nyilatkozat

Alulirott Zakar Laszld okl. kozlekedés épitomérnck, tervezd kijelentem, hogy a fenti
targyd tervdokumentacié az OTEK elGirasainak, a ,Kozutak tervezése” e-UT 03.01.11, és az UT
2-1. 201: 2008 atlgyi eldirasoknak megfelel. A kozmiegyeztetéseket elvégeztem. A 28/2011.
(IX. 6.) BM rendelet mellékleteként megjelent OTSZ -ben foglaltaknak a terv megfelel. A
tervezés soran jogszabalyok, szabvanyok elGirasai alol eltérés nem valt szilkségessé.

Cegléd, 2017 12. 07.

Zakar Laszlo

okl. kozlekedés-épitomérnck
tervezd

KE-K-13-6054



Miszaki leiras

Késziilt:

Cegléd, Szabadsag téren, illetve Rakoczi Gton szilard burkolatd kozutak feldjitaséhoz.
a., Tervezési munka leirasa, tervezési paraméterek, a tervezdi dontések indoklasa:

Cegléden a Rakoczi Gt Szabadsag tér mentén és Széchenyi Gt k6zotti 720m hosszd
szakaszan a meglévd aszfalt burkolat Multimac technologiaval torténd feldjitasat, és ehhez
kapcsoloddan egyoldali szegélycserét, a gyalogatkel@k, és gyalogos Gtvonalak szegélyeinek
lesillyesztését terveztik.

Multimac-hidegaszfalt vékonyréteg technologiai ismertetése:

A koltséghatékony Gtfenntartas egyik fontos eszkoze a kimondottan ilyen célokat
szolgalo MULTIMAC hidegaszfalt vékonyréteqg, amely alkalmas minden tipusd aszfalt és
betonburkolat feliiletének feldjitasara. Onterild tulajdonsaga miatt sokoldalGan hasznalhatd
technologia. Készitésekor az elGkevert kGanyagot, a bitumenemulziot, a keveréshez
szilkséges vizet, a cementet és a folyamat szabélyozasahoz szilkséges kotéskésleltetd
anyagot a helyszinen egy 6njaro gép keveri 0ssze. A kész keverék a teritoladaba omlik,
amely azt a beallitott vastagsagnak megfeleloen a burkolaton elteriti. Az iszapos keverék
befolyik a fogadd aszfaltréteg mélyedéseibe, repedéseibe és kitolti azokat. A teritési
vastagsag a maximalis szemnagysagtol fiiggden kb. 7-15 mm. A bevonat a bitumenemulzid
megtorése utan igen gyorsan (15-30 perc alattf, a burkolat- és léghGmérséklettdl fiiggGen)
eléri a sziikséges kohéziot és stabilitast, amely lehetGvé teszi, hogy kiilon hengerlés nélkiil
a kész burkolat a forgalomnak atadhatd legyen. A végleges textira a forgalom hatéasara
alakul ki.

Alapanyagai asvanyi keveréke és polimermodifikalt bitumenemulzilo.

Kiléndsen jo hasznalhata:

- kopott aszfalt- és beftonburkolatok érdesitésére
- réqi, lehamlott fellileti bevonatok javitasara

- ahol fontos az egységes és esztétikus megjelenés
- csatornazas utani helyreallitasra.



Fontosabb tulajdonsagok:

- javitja az utazasi komfortot, mert megsziinteti a nyomvalydt és a kisebb
deformaciokat

- védi és konzervalja az aszfaltof, ezzel jelentGsen megnd a burkolat élettartama

- megel0zi a katyGsodast, mert lezarja a burkolat megnyilasait

- kis rétegvastagsagban készil, ezért nem szikséges a padka és a kozmiaknak
koltséges szintre emelése

- gyors és latvanyos kivitelezése egyenletes megjelenésl, egységesen szép ufcaképet
eredményez.
A palyaszerkezet teherbirasat nem noveli, kivitelezés elott megfelelo eltkészités
szikséges.

A meglévG gyalogatkelGk nem mindegyike kozelitheto meg akadalymentes modon. Az {ttal
parhuzamos gyalogos kozlekedési zonaban sem akadalymentesek a szegélykialakitasok. A
felljitasi zonaban a meglévo szegélyek cseréjével egyidejileg, a gyalogos kozlekedés
Gtvonalai esetében a szegélyek lesiillyesztése is megtorténik. 3,0 m széles savban
siillyesztett szegély keril beépitésre, mely 2,0 cm magassagkilonbséggel csatlakozik a
felGjitott Gt palyaszerkezetéhez.

Azokon a szakaszokon, ahol az Gt mellett parkolok vannak kijelolve a meglévd kiemelt
szegély javitasa készil el. A javitas, csere csak az indokolt helyeken torténik meg. A
siillyesztett szegély és a kiemelt szegély atvezetésére egy 1,0m hossz( szakaszon kifuttatasra
keril a kiemelt szegély. Ezeken a szakaszokon javasoljuk a torténelmi fasor esetében a jarda,
és az Ut kozotti, jelenleg aszfalttal kiontott sav felbontasat, a fak kozotti teriletek
parkositasat, vagy laza burkolattal valo takarasat. Javaslatunk szerint a parhuzamos megallasd
parkolok jardaval vald Osszekotésének megoldasara é&llasonként 80 cm széles Osszekotd
jardaszakaszok épiilhetnek, betonkd burkolattal és kerti szegély megtamasztassal. Ezzel a
megoldassal lehetdség lenne a fak gyckérzonainak részleges kiszelldztetésére, valamint a
jardarol, kornyezo épiiletek tetejérGl érkez0 csapadékviz részleges szikkasztasara. A fak
mentén a meglévo kiemelt szegély megtamasztas indokolt felszedése estén el kell végezni a
fak gyokérzonainak vizsgalatat, szakértd segitségével donteni az esefleges kivagasokral,
gyokércsonkolasokrol. Ez utan lehet lebetonozni az (j szegélyeket.

Az (t egyes részein, Gubody utca, és a Karpati Aurél kozott, K" szegély megtamasztas
készil. Ez lehetOséget biztosithat a parkolo autok felallasara, a fak kozotti terileteken.

A szegélyek bontasédval egyidejileg az dtburkolatbdl is felszedésre keril egy 30 cm
széles sav, melyet a szegélyek elkésziilte utan, a tervben magadott rétegrenddel vissza kell
allitani. A szegélyek jarda felGli oldalan szintén felbontasra keriil a meglévd burkolat, mintegy
30 cm széles savban. Ezek visszaallitasa szintén a tervben megadott jarda rétegrenddel késziil.



b. Az utak osztalyba soroldsa, az Utszakasz leirasa. A terilletrendezési és

rrrrr

torténo megfelelosség igazolasa:

A felljitott, akadalymentesitett gyalogatkeldk belterileten épiilnek. A tervezési
osztaly jele B. V. a kornyezeti kategoria jele C. A fenti munkalatok elvégzését a helyi

szabalyzat nem ftiltja.

¢. A vizszintes és magassagi vonalvezetés jellemzd adatai és indoklasa, keresztmetszeti

elrendezése, foldmii tervezés:

Az (tburkolat felGjitasa soran a meglévo burkolatok a szegély lesiillyesztések kornyezetében
felbontasra keriilnek. Az {j szegélyek elhelyezése utan, a helyreéllitott ontott aszfalt
burkolatok kialakitasa soran dgyelni kell a lejtések megfeleld kialakitasara, igy azok oldalesése
nem haladja meg a 2,0%-ot, a meglévo terepcsaflakozasoknél pedig a 8,0% hosszesést. A
kijelolt gyalogatkeldknél, és a gyalogos zonaban a szegélyek magassaga 2,0 centiméterre
csokken, sillyesztett szegély beépitésével. A szegélyeket az atkelGhelyek fteljes

szélességében, és a kozlekedési zonaban is 3,0m széles savban kerilnek lesillyesztésre.



d. Palyaszerkezet:

R1 aszfalt jarda palyaszerkezete:

-4-5 cm AC1 hengerelt aszfalt
-20 cm Ckt
-20 cm fagyallo homokos kavics fagyvédd réteg, vagy FZKA vagy daralt beton

R2 meqlévd aszfalt burkolat csatlakozds palyaszerkezete:

-2-3 cm Multimac hidegaszfalt vékonyréteg

-4-5 cm AC1 hengerelt aszfalt

-20 cm Ckt

-20 cm fagyallo homokos kavics fagyvédd réteg, vagy FZKA vagy daralt beton

R3 meqlévo aszfalt burkolat fel(jitadsanak palyaszerkezete:

-2-3 m Multimac hidegaszfalt vékonyréteg
-3-5cm meglévG rétegrend marasa
- megléve aszfalt rétegrend

e

R4 meqgléve aszfalt burkolat felljitasanak palyaszerkezete:

-5 cm AC11 hengerelt aszfalt kopd réteg
- meglévG rétegrend

R5 meqlévd betonkd burkolatl jarda helyredllitdsanak palyaszerkezete:

-6 cm Térkd (felbontott térkG visszahelyezése)

-3 cm homok agyazat

-10 cm Ckt

-10 cm fagyallo homokos kavics fagyvedo réteg, vagy FZKA vagy daralt beton

e. Kozati keresztezés: ———————ememeeen



f. MU'targyak:

Kiemelt szegély: 12 cm magas, betongydmba és kavicsagyra helyezendd, dtburkolat
csatlakozasanal épil. Készil: 57 fm

Sillyesztett szegély: 2 cm magas, betongyamba és kavicsagyra helyezendd, jarda és
aszfaltdt csatlakozasanal épil. Készil: 50 fm

K" szegély: 5 cm magas, betongyamba és kavicsagyra helyezend@, Gtburkolat
csatlakozasanal épiil. Készil: 315 fm

Szintbe helyezendd aknak szama az Gtburkolat korszerisitésével: 108 db
Szintbe helyezendd aknak szama a jarda szintbehozasaval: 4 db

Aszfalt jardaszakaszok javitasa, szintbehozasa: 100 m?

Betonkd jardaszakasz javitasa, szintbehozasa: 15 m?

Szegélyek mentén 30 cm szélességben jardaszakaszok bontasa, javitasa: 114 m?

Szegélyek mentén 30 cm szélességben Gtburkolat bontasa, javitasa: 132 m?
Utburkolat korszeriisitése MultiMac technoldgidval: 6300 m?

Utburkolat korszeriisitése aszfaltmarassal: 450 m’

g. Kérnyezetvédelem:

KvVM egyiittes rendelet - ,,Epi’rési és bontasi hulladékok csoportositasa c. tablazatban az 1.
sorszamd ,Kitermelt talaj” megnevezésl, a hulladék EWC kodja: 17 05 04, a mennyiségi kiiszdb
20 (tonna). A kitermelt talaj mennyisége a kiiszob értékét nem éri el.

h. Taj és természetvédelem:

Az épités nem érint taj-, vagy természetvédelmi teriletet.



i, Hofdvas elleni védelem: ——-—-———c—a—c
J. Vizelvezetés, csatornazas:

A jardarol a csapadékviz csekély lejtésU felileten tud, az GUtburkolatban talalhatd, szamos
helyen kialakitott viznyelobe csorogni. A viznyelGk szintbehelyezésénél figyelni kell, hogy az
4j viznyelGOk racsiranya az Gt tengelyére merGlegesen helyezkedjen el. Valamint a kivitelik ne
ives legyen.

k. Vasdt és egyéb palyakkal, vezetékkel valo keresztezések:

A tervezési terileten kozmivek taldlhatoak: szennyviz vezeték, csapadékviz- elvezetd
rendszer, villamos foldkabel, gazvezeték, vizvezeték.

l. Vildgitds: ——--emeemeemeeeee
m. UttartozékoKimmmmmmmmmmeem-
n. Az dttal kapcsolatos egyéb épitmények:-——---———--—-

0. Az érintett faldrészek hiteles ingatlan — nyilvantartasi térkép masolat és hiteles tulajdoni
lap m3soldsa:———————————————-

p. Az érintett épiiletek és egyéb épitmények:————--———----

g. Az épités alatti forgalmi rend:

r. A forgalomba helyezés utani forgalmi rend:

A munkavédelmi, kornyezetvédelmi és tUzvédelmi elGirasok betartédséért a mivezetd és
a jelenlévd munkacsoport vezetd a felelds. A kivitelezési munkak megkezdése elGtt a
kozUtkezeldt irasban értesiteni kell a tervezett és a kozlekedési at teriletét érinto

munkakrol.



s. Tuzvédelmi fejezet:

A tervezett szegélycsere, gyalogatkelo akadalymentesités teriletén nem talalhatd tlizcsap. A

tobbi tUzcsap a munkalatok soran kozvetlenil nem érintett. A meglévd tlizcsapok a terveken

jelolve vannak, a jelmagyarazatban szerepld szimbolummal.

Cegléd, 2017 12. 07.

Zakar Laszlo

okl. kozlekedés-épitomérnck
tervezd

KE-K-13-6054
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